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11 convegno del Novembre 2010, illustrava lo
Stato dell’Arte dei sistemi HCPV sviluppati da Arimaeco

» Efficienza di trasformazione:
" Modulo HCPV da 22% a 26%

» Aggiornamenti e industrializzazioni:
= Movimenti Tracker, Elettronica di controllo

» Mercati extra Europei:
» USA, Messico, Cina, Australia.



Jrima

Eco Energy

riguardava la possibile ricaduta socio-
economica: in guanto potenziale per la formazione di nuove
competenze.

> Il quadro normativo Italiano:
= Non ha consentito una partenza del mercato.

» La produzione del sistema HCPV:
= Deve essere prodotto localmente, nelle sue parti meccaniche.

» Situazione generale:
= Fabbrica operativa: Taiwan capacita 25MW/anno
= In preparazione: Unita Cina 100MW/anno
= In progetto: Unita in Messico 100MW/anno

»Europa:
= Si pensa ad una fabbrica per il mercato EMEA (Italia)
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=|[nvestimenti in marketing

(marginalita)
= Attivita di vendita diretta sul territorio
= Ingresso “dal basso”
= Obiettivo di medio lungo periodo, costo kWh (grid-parity)
» Confidenza nella tecnologia e degli operatori. (clienti)
» Bancabilita del prodotto.

» Far conoscere la bonta del prodotto/mercato.
» Validazione in campo scientifico
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Multi-latitude
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= Impianti HCPV installati in Campus Universitari

= Database da sperimentazione in campo nel medio e lungo periodo
attraverso la composizione automatica di una

= Impianti HCPV di piccola potenza; 15 - 20kW

» Installazioni in corso a Ferrara, Ancona, Lecce, Catania
= Previste per primavera in ENEA Frascati, Lampedusa

= Ampliamento del test nel bacino del Mediterraneo
= Cipro, Grecia Turchia, Libia, Israele, Nord Africa
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La raccolta dati automatica rappresenta la vera retribuzione .
E’ validata dal responsabile per parte Universita e Arimaeco.

Formano il documento il cui valore sara apprezzato nel tempo.

DNI, GLI, T°, Vento
VDC, VAC, T_inv [deg].
Vdc [V], Idc [A], Pdc [W], E [Wh] ;
Iac[A], Vac[V], Pac [W], E [Wh], F[Hz], ton [s].
[W/h/mese]

e Su base mensile pesata con curva ombreggiamenti

e Efficienza conversione inverter (E /E

—stringa/ ——inverter )

* Misura rapporto t—inverter_on / t—stringa_on

* Definizione soglie di allarme monitoraggio

e Misura precisione inseguitore solare



Tipologie HCPV Tracker

= Sistema da 21.1 kW.

= Moduli da 440W

= Capacita 48 Moduli

= Tracker biassiale 5 appoggi.
= Installazione Catania

» Sistema da 3,5 kKW.

= Moduli da 440W

= Capacita 8 Moduli

= Scalabile a 2kW

» Tracker Biassiale Monopalo.
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